
Spécifications du produit
poids (kg) 42,5 kg

Dimensions extérieures (l
x l x h) 1200 × 1000 × 790 mm

Résistance à la
température -30°C à +40°C

Volume (l) 610 liter

Couleur Jaune

Matériaux HDPE

Fond Fermé, renforcé

Parois laterales Fermées, renforcées

Capacité de charge
maximale par boîte 700 kg

Charge maximale de
gerbage statique 5000 kg

Dimensions internes (l x l x
h) 1110 × 910 × 620 mm

Propriétés

Caisse-palette jaune de type SB3

Dimensions : 1200 x 1000 mm

Parois intérieures plates et lisses faciles à nettoyer

Parfaitement empilable avec des caisses-palettes
similaires

Intégration sans couture dans un pool existant de
caisses-palettes

Parois intérieures faciles à nettoyer pour une
utilisation hygiénique

Empilabilité efficace pour un gain d'espace lors du
stockage et du transport

Intégration transparente avec les caisses-palettes
existantes pour une utilisation flexible dans les
systèmes logistiques

Numéro d'article: 81941400

 
Bedrukking mogelijk

Caisse-palette en plastique type SB3 -
1200 x 1000 mm - 3 semelles - jaune
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Description
Caisse-palette jaune de type SB3 aux dimensions 1200 x 1000 mm, équipée de parois intérieures plates et lisses faciles à nettoyer.

Les caisses-palettes jaunes SB3 s'empilent parfaitement avec des caisses-palettes similaires, ce qui leur permet de s'intégrer

parfaitement dans un pool existant de caisses-palettes. Le SB3 est fabriqué en une seule pièce avec trois traverses moulées. La

casse à ces points sensibles est ainsi minimisée. La caisse-palette jaune SB3 est stable, résistante aux chocs et idéale pour une

utilisation intensive ainsi que dans les situations où un basculement fréquent avec un plateau tournant est nécessaire. Les panneaux

inférieurs de la paroi de la caisse-palette sont renforcés pour éviter les dommages dus aux collisions des chariots élévateurs. La boîte

jaune est fabriquée à partir de matériaux 100% neufs et résistants au gel, ce qui la rend très adaptée aux applications dans l'industrie

alimentaire. Deux dispositifs standard sont intégrés dans le rebord supérieur pour placer des transpondeurs RFID. Ces transpondeurs

permettent le suivi et la traçabilité de la caisse et de sa cargaison. Les caisses-palettes SB3 sont équipées d'une sortie de 1" sur un

côté court et d'une sortie de 2" sur un côté long.

Geschikte accessoires

80410800 1612251 1612252 1612257

Alternatieve artikelen

83281310 83281300 83281410 83281910
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